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Kontakt / Support

Address

 FuehlerSysteme eNET International GmbH 
 Roethensteig 11 
 D-90408 Nuernberg

Phone

 +49 911 37322-0

Fax

 +49 911 37322-111
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Maßzeichnung / Dimension Drawing 
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 › Changes in these documents are not allowed.

Sicherheit und Schutzmaßnahmen
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Gebrauchsanleitung. Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer 
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 › Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
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Safety and Security Precautions
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Schaltbild / Connection Diagram 
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Schaltbild / Connection Diagram 
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Montage / Installation

Montage / Installation
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insert slotted screwdriver (with appropriate size) into the slot
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by pressing to the housing centre hinge will open
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open cover to the left

ÖFFNEN / OPEN SCHLIESSEN / CLOSE
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Gerätekonfiguration / Device Configuration
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Anwendungen

Applications

Technische Daten
HFA/A HFR/A HFD/A

Messbereich Helligkeit 0-0,5 kLux, 0-1 kLux, 0-2 kLux, 0-5 
kLux, 0-10 kLux, 0-20 kLux, 0-50 kLux, 

0-100 kLux

0-0,5 kLux, 0-1 kLux, 0-20 kLux 0-0,5 kLux, 0-1 kLux, 0-2 kLux, 0-5 
kLux, 0-10 kLux, 0-20 kLux, 0-50 kLux, 

0-100 kLux
Messbereich Temp. 0...+50°C
Genauigkeit ±10% EW
Temperaturabhängigkeit ±5% EW / 10 K
Ansprechzeit (t90) < 1 s
Linearitätsfehler < ±5% EW
Sensor Fotodiode
Sensorschutz im Gehäuse montiert
Einlaufzeit < 3 s
Spannungsversorgung bei 
0-10 V

24 V AC/DC (±5%)

Spannungsversorgung bei 
4-20 mA

15...36 V DC (Ubmin = 15 V + RLast*0,02A)

Stromaufnahme bei 0-10 V Typ. 10 mA
Stromaufnahme bei 4-20 
mA

max. 20 mA / Ausgang

Analogausgang 0-10 V 3-Leiteranschluss, min. Lastwiderstand 100 kOhm
Analogausgang 4-20 mA 2-Leiteranschluss (Transmitter), max. RLast(Ohm) = (+Ub - 15 V) / 0,02 A
����� ±10% des jeweils gewählten Messbereich mittels 270° Potentiometer
Elektrischer Anschluss Schraubklemmen max. 1,5 mm²
Gehäuse Polycarbonat PC UL 94 V0 mit Schar-

nierverschlüsse, Farbe signalweiss 
ähnlich RAL 9003

ABS Polyman, Farbe signalweiss 
ähnlich RAL 9003

Sensor: Aluminium, Farbe signalweiss 
ähnlich RAL 9003, Elektronik: Polycar-
bonat PC UL 94 V0 mit Scharnierver-
schlüsse, Farbe signalweiss ähnlich 

RAL 9003
Kabeldurchführung PG11-Verschraubung mit Zugent-

lastung
an der Gehäuserückseite PG11-Verschraubung mit Zugent-

lastung
Abmessungen Gehäuse: L 89 x B 80 x H 47 mm, 

Schutzhülse: Ø 6 x 45 mm
Gehäuse: L 82 x B 82 x H 25 mm Gehäuse: L 89 x B 80 x H 47 mm, 

Leitung: 1 m PVC
Schutzart IP65 IP30 Gehäuse/Elektronik: IP65, Sensor: IP30
Schutzklasse III
Arbeitsbereich r.F. ����������	��
�������������
�����
����������
������������
Betriebstemperatur Elektronik: -20...+50°C
Lagertemperatur -20...+50°C
Montage ������������
���� ��������������������������!��"-

dose
in die Zwischendecke mittels 2 Span-

�������
Zulassungen CE, EAC, RoHS
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HFD/A  Helligkeitsfühler mit Fotodiode für die Deckenmontage
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HFA/A  Brightness Sensor with Photo Diode
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HFR/A  Brightness Sensor with Photo Diode
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HFD/A  Brightness Sensor with Photo Diode for Ceiling Mounting
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Specifications
HFA/A HFR/A HFD/A

Measurement range bright-
ness

0-0,5 kLux, 0-1 kLux, 0-2 kLux, 0-5 
kLux, 0-10 kLux, 0-20 kLux, 0-50 kLux, 

0-100 kLux

0-0,5 kLux, 0-1 kLux, 0-20 kLux 0-0,5 kLux, 0-1 kLux, 0-2 kLux, 0-5 
kLux, 0-10 kLux, 0-20 kLux, 0-50 kLux, 

0-100 kLux
Measurement range temp. 0...+50°C
Accuracy ±10% FS
Temperature dependency ±5% FS / 10 K
Response time (t90) < 1 s
Linearity inaccuracy #�$&��'��;�>�;��
Sensor photodiode
Sensor protection mounted inside housing
Running-in time < 3 s
Supply voltage at 0-10 V 24 V AC/DC (±5%)
Supply voltage at 4-20 mA 15...36 V DC (Ubmin = 15 V + RLoad*0,02A)
Current consumption at 
0-10 V

typ. 10 mA

Current consumption at 
4-20 mA

max. 20 mA / output

Analogue output 0-10 V 3-wire connection, min. load resistance 100 kOhm
Analogue output 4-20 mA 2-wire connection (transmitter), max. RLoad(Ohm) = (+Ub - 15 V) / 0,02 A
����� $?��������������;�����������
����������@�JN�Q�!�����
������
Electrical connection screw terminals max. 1,5 mm²
Housing Polycarbonate PC UL 94 V0 with 

hinge locks, color signal white similar 
to RAL 9003

ABS polyman, colour signal white like 
RAL 9003

Sensor: aluminium, colour signal 
white like RAL 9003, Electronic: poly-

carbonate PC UL 94 V0 with hinge 
locks, color signal white similar to 

RAL 9003
Cable gland PG11 high-strength cable gland with 

����
����;
��
�����������
��������������
�� PG11 high-strength cable gland with 

����
����;
��
Dimensions Housing: L 89 x W 80 x H 47 mm, 

Protection sleeve: Ø 6 x 45 mm
Housing: L 82 x W 82 x H 25 mm Housing: L 89 x W 80 x H 47 mm, 

Cable: 1 m PVC
Protection type IP65 IP30 Housing/electronic: IP65, Sensor: IP30
Protection class III
Working range r.H. ����������X��
�������
����Y���������Y������
����
�
Working temperature Electronic: -20...+50°C
Storage temperature -20...+50°C
Installation ���[�������
�� ��Y[�;;�������\���Y����������] 
��������;����
;
����@�J�����
���

springs
Approvals CE, EAC, RoHS
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