(@ DATENBLATT

FuehlerSysteme eNET International
Die Marke fur Sensorik

SWS/A

Strahlungs- und Wetterschutz

Messgrosse: -

Ausgang: -

Besondere Merkmale: Schutz gegen Niederschlag, Schutz gegen
Sonneneinstrahlung, einfache Montage
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Beschreibung

Der SWS/A Strahlungs- und Wetterschutz schitzt Temperatur- und Feuchtefuhler vor Sonneneinstrahlung und
Niederschlag, um Fehlmessungen zu verhindern. Seine kompakte Bauform und geringes Gewicht erméglicht eine
Anwendung in vielen Bereichen. Das ergonomisch geformte Lamellenprofil verhindert das Eindringen von direkter oder
reflektierter Sonneneinstrahlung und sorgt fur eine sehr gute Durchluftung des Inneren. Das robuste Disc-Material ist
speziell fir einen hohen Reflexionsgrad, geringe Warmeleitfahigkeit und maximale Witterungsbestandigkeit fur viele
Jahre Betrieb entwickelt. Die robuste U-Bolzen-Befestigungsklammer lasst sich leicht an einem senkrechten Rohr mit

bis zu 2 Zoll Durchmesser befestigen.
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Technische Daten

Beschreibung

Strahlungs- und Wetterschutz, 127 x 115 mm, inkl. Befestigungswinkel, nur
passend fur Kanalftihler

Gewicht

8509

Varianten

Artikelnummer

Beschreibung

SWS/A-001

Strahlungs- und Wetterschutz, @ 16 mm, 127 x 115 mm, inkl. Befestigungswinkel

SWS/A-002

Strahlungs- und Wetterschutz, @ 6 mm, 127 x 115 mm, inkl. Befestigungswinkel

Zubehor

RKF/A
Feuchtemessumformer fur Kanéale, aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)

RKFT/A
Feuchte-/Temperaturmessumformer fir Kanéle, aktiver Ausgang (0-10 V oder 4-20 mA)

FS3101
Feuchte-/Temperaturmessumformer Aufputz, Schutzrohr 190mm, aktiver Ausgang (0-10 V
oder 4-20 mA)
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Masszeichnung
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